По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:

Астана +7(7172)727-132    Волгоград (844)278-03-48    Воронеж (473)204-51-73    Екатеринбург (343)384-55-89    
Казань (843)206-01-48    Краснодар (861)203-40-90    Красноярск (391)204-63-61    Москва (495)268-04-70    
Нижний Новгород (831)429-08-12    Новосибирск (383)227-86-73    Ростов-на-Дону (863)308-18-15   
 Самара (846)206-03-16    Санкт-Петербург (812)309-46-40    Саратов (845)249-38-78    Уфа (347)229-48-12

Единый адрес: txn@nt-rt.ru

Опросный лист заказа преобразователя частоты

Дата заполнения:
В комплекте агрегата №

Сведения о заказчике

	Организация:
	

	Контактное лицо:
	

	Электронная почта:
	

	Телефон/факс (с кодом города):
	

	Основные параметры преобразователя

	Характеристики питающей сети:
	□ ~ 3ф, 380 В, 50 Гц        □ ~ 1ф, 220 В, 50 Гц

	Мощность электродвигателя агрегата, кВт:

(при поставке в комплекте с дозировочным агрегатом не указывать)
	

	Дистанционное управление:
	□  нет □ от пульта ДУ □ MODBUS □ PROFIBUS

	Дополнительное оборудование:
	□  нет

□ входной фильтр 

□ выходной фильтр 

□ фильтр ЭМИ

	Условия эксплуатации

	Рабочая температура воздуха, оС:
	min =                      max =

	Влажность, %:
	


Дополнительная информация

Требуемое количество преобразователей, шт.:
